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10 OPAL LED

Budowa:
Oprawa sktada sie z kosza(1), w ktérym mocowany jest klosz(2). W goérnej czesci oprawy, do kosza(1)
na zawiasie zamocowany jest dysk(4), odgradzajgcy komore elektryczng od o$wietleniowej. Do dysku(4)
przytwierdzony jest radiator(6) zrodta $wiatta LED. Modut LED zamocowany jest do radiatora(6) i
szczelnie zamkniety soczewka(5). Modut zasilany jest z zasilacza napieciowego (7). Czapa(3) mocowana
jest na zawiasie do kosza(1) oprawy, domykana $rubg, nie wymagajgcg uzycia dodatkowych narzedzi.
Szczelnos¢ oprawie zapewnia uszczelka(8)
Sposéb montazu:

*)- Do kosza(1) wtozy¢ klosz(2)

*)- Do dysku(4) zamocowac zrédto $wiatta LED poprzez przykrecenie radiatora(6).
- Wykona¢ podtgczenia elektryczne zgodnie z oznaczeniami.

*)- Przytwierdzi¢ dysk (4) do pierscienia(1) maksymalnie dokrecajgc wszystkie $ruby.
-Zamkna¢ czape(3) dokrecajgc srube reka.
-Do latarni oprawa mocowana jest na $rednice stupa lub wytyk @45-90.

W przypadku dostawy skompletowanych lampionéw etapy montazu
oznaczone *) sg pomijane (sg zrealizowane juz w trakcie prefabrykaciji)
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1.Zrédto $wiatta LED -zasilacz podstawowy 2. Zrédio $wiatta LED- zasilacz $ciemniainy 3. Zrédio $wiatta LED-zasilacz programowainy

Symbol Typ Strumien $wietiny[lm]| Waga | Pn Womiary opraw

oprawy zrodfa  [3000K (830)[4000K (840 [kal | W] ymian oprany

10L-22W CXB2540 2990 3170 14,4 | 22

10L-33W CMA2550 4286 4609 14,4 | 33 t

10L-38W CMA2550 4842 5207 14,4 | 38

10L-50W CMA2550 6131 6593 14,4 | 50 —

10L-58W CMA2550 6896 7415 14,4 | 58

4 |oeo
Pole nawiewu L/D
A =0,28m? 1170/600

UWAGA ! W poszczegolnych seriach produkcyjnych waga oprawy moze ulec niewielkim zmianom.
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